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TUHANNEN VUODEN TALO
IDEAKILPAILU

A ldeakilpailuarkkitehti- ja
rakennusarkkitehtiopiskelijoille8.5-20.9.2019

A Maaraaikaanmennessasaapuil6ehdotusta
A Palkintolautakunta

A Janne Pihlajaniemi, prof. Oulun yliopistoarkkitehtuuri

A Markku Karjalainen, profTampereenyliopisto, rakennusoppi
A Mikko Lof HTTry, yhdyskuntaryhmanpuheenjohtaja

A Seppo Romppainen, HT Ty, toimitusjohtaja

A Matti Lakkala,arkkitehti, tutkija, Oulun yliopisto (iht.)
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Talo vaan

Kestddkseen tuhat vuotta talo on perustettava
yksinkertaisuudelle. ~ Pohjaratkaisun  yksinkertaisuus
antaa tilaa joustavuudelle tilatarpeiden ja yhteiskunnan
muuttuessa. Yksinkertaiset ja helposti ymmirrettivit
tekniset ratkaisut kannustavat yhteiseen kunnossapitoon
ja helpottavat  huoltoa. Julkisivujen ajaton ja
yksinkertainen muotokieli on perusta aikaa kestiville
arkkitchtuurille.  Vihaeleinen, hirren mittainen Talo
vaan ammentaa 1000 vuoden ikinsi toiminnallisesta,
rakenteellisesta  sekd  esteettisestd  kestdvyydesti.

Toiminnallinen  kestidvyys  perustuu  kantavien
hirsikehien viliin jddvin yksinkertaisen ja helposti
jacttavan raakatilan joustavuuteen. Korkea ja avoin
raakatila mahdollistaa erilaiset asumisratkaisut pienisti
parvellisista yksitisti aina suuriksi, koko kerroksen
kokoisiksi mirkitilojen ympiri kiertyviksi perhe- tai
kimppa-asunnoiksi. Runkoa ympiroivi terassi luo
vilivydhykkeenjulkisenjayksityisentilanvilillelaajentaen
asuintiloja my6s ulkoilmaan. Asuinyksikét yhdistiviin
porrashuoneeseen on  sijoitettu  irtaimistovarastot,
postipalvelut ja jitchuolto. Arkiset kohtaamiset
terassivyOhykkeen —tai  porrastornin  yhteistiloissa
luovat  puitteet  kylamiiselle  yhteisollisyydelle.

Rakenteellinen kestivyys tukeutuu pitkilli raystailld
sddltd suojattuun kantavaan hirsirunkoon. Rungon
sisemmin hirsikehin sisipuolella sijaitsevat mirkitilat
ja talotekniikkahormi omana erillisend yksikkonidin.
Omilla perustuksillaan seistessddn se on ndin eristetty

Talo vaan -yksikki

kantavista puurakenteista, jolloin sen vikatilanteet eivit
vaikuta talon sydimeen - kantavaan hirsirunkoon. Kaikki
tekniikka on keskitetty keskelld lipi talon meneviin
hormiin, jolloin niiden huolto on mahdollisimman
yksinkertaista. Talon ilmanvaihto on mahdollista
hoitaa myds painovoimaisena, jolloin ilmanvaihdon
poistohormit  sijaitsisivat  sisemmin  hirsikehin
neljissi nurkassa, ja jatkuisivat tuulettuvan vintin lipi
katolle. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta
edistivit korkea huonekorkeus ja erillinen porrastorni.

Listeettinen kestdvyys on ratkaistu yksinkertaisilla
julkisivuratkaisuilla, ~ jotka  abstrahoivat  talon
fundamentaaleja osia - kattoa, ikkunoita ja seinii.
Kontrastina raskaalle hirsirungolle, rakennuksen ilme
luodaan kevyelld kuorijulkisivulla. Ikkunat piirtyvit
pystysuuntaisista  rimoista  koostuvaan  kuoreen
aukkoina pinnassa. Yksinkertaiset julkisivuratkaisut
mahdollistavat yksikoiden sulavan kiyton erilaisissa
ymparistoissi. Suoraviivaisen aukotuksensa
puolesta hirsirakennus istuu sulavasti perinteiseen
kaupunkitilaan. Selkednid massana Talo vaan toimii
niin  ikddn  yksinddn  voimakkaana  kappaleena.

Talo vaan | Tubannen vitoden talo -ideakilpailu | Sivu 1

Talo vaan -ketjn

Talo vaan typologioita
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Talo vaan -rypas

1. Lantakatto, kunsi
2. Julkisivurima, kuusi
3. lkekuna, lasi

4. Pystylandoitus. kuusi



Toiminnallinen kestavyys
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Yksi suuri perheasunto 1:200

Kaksi asuntoa jactuilla yhteistiloilla 1:200 Kolme asuntoa ybteistilalla 1:200

Talo vaan | Tubannen vioden talo -ideakilpailn | Sivu 2



Rakenteellinen kestavyys

Tilavaraus painovoim.
ilmanvaihdon hormille
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Leikkans sisainkdyntien kobdalta 1:200 Leikkans valoankon kobdalta 1:200

Lautakatto

Kattorakenne tunlettuvalla vintilla

Erilliset mirkdtilat ja talotekeniikka

Kantava hirsiseini

Parvekevyihyke

Kuorijulkisivn -~ E

Talo vaan | Tubannen vioden talo -ideakilpailn | Sivn 3

Talo vaan yksikin rdjiytyskaavio




Esteettinen kestivyys

Havainneknva viliaikaisesta sijoituksesta nrbaaniin

ympristoon. Stirrettavyyden etuna rakennusta voidaan kdiyttii
hetkellisesti tukemassa kehittyvid kaupunkialueita, ja siirtid
myGhemmin unteen paikkaan.

Havaineknva taydennysrakentamisen mahdollisunksista.
Kaikki asunnot avautuvat vibintéicn kahteen sunntaan,
mikd mahdollistaa rakennuksen sijoittamisen ahtaaseenkin

paikkaan.

Talo vaan | Tubannen vuoden talo -ideakilpailu | Sivn 4

Havainneknva luonnon keskelti. Talo vaan sopeutnn
yksinketaisuntensa ansiosta yhteiskunnan muutoksiin, ja istun
hyvin myds monolitttina kauniissa maisemassa.
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KELO

Kelon idea perustuu rakennusta suojaavaan kuoreen, jonka sisdlle muodostuu hirsiti-
laelementeista koottu ydin. Pitk&t raystdsulokkeet ja satunnainen julkisivurimoitus
suojaavat hirsirakennetta sdarasitukselta ja rytmittavat julkisivuja. Rakennuksen
ympari muodostuva katos toimii ulkotilana. Ty®ssd rakennus on esitetty julkisena
tiedotuskeskuksena, Jjossa sijaitsee nayttelytoimintaa. Aula sijaitsee rakennuksen
keskelld ja siitd on yhteys kaikkiin ndyttelytiloihin, mink& wvuoksi nayttelykierto
toimii sujuvasti. keittid ja wc avautuvat aulatilaan. Henkilokunnan toimisto sijait-
see etdampand aulan halindstd ja siité& on yhteys nayttelytiloihin. Hirsitilaelement-
tejd voidaan aukottaa melko vapaasti ja luoda kulkuyhteys katettuun ulkotilaan. Ydin
koostuu eri kokoisista hirsitilaelementeistd, jotka on sijoitettu toisiinsa ndhden
kohtisuorasti. Tilaelementtien sijoitusta ja lukumdardaa voidaan vaihtaa paikan ja
kdyton vaatimusten mukaan. Eri suuruiset hirsitilaelementit mahdollistavat joustavan
k&dytoén rakennuksessa, silld eri luonteiset k&yttotarkoitukset voivat vaatia eri ko-
koisia tiloja. Markdtilaelementissad sijaitsee rakennuksen wc ja keittid. Vesipisteet
ovat siten keskitetty ja se on selkeasti rakennuksen niin sanottu huoltotilaelement-
ti. Rakennuksen materiaaleissa on kaytetty p&d&osin puuta, joka on hyvin ekologinen
materiaali. Puu on kestdvd ja kaupunkiympdristdon sopiva materiaali.

Paatyjulkisivu 1:100
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MODUULI ABC

MODUULI ABCn perusidea on kolmen erikokoisen lamellihirsi-
moduulin — A, B ja C - yhdistely erilaisiksi kokonaisuuksiksi.
Toiseen pituussuuntaan on maaratty mitta A ja sen toistaminen,
mutta toiseen suuntaan kolmea eri moduulia yhdistelemalla
vain mielikuvitus on rajana eri kayttotarkoituksille. Modulaaristen
seinien liittdminen toisiinsa perustuu pylvasmaisiin litospaloihin,
jotka toimivat samalla hirsiseinaa jaykistavina osina.

Tehtaalla valmistettavilla  lamellihirsiin ~ perustuvilla ~ osilla
saavutetaan mittatarkkuus, joka mahdollistaa rakenteiden
muokkaamisen ja vaihtamisen jalkikateen. Yksinkertaisten ja
terveellisten materiaalien kayttd mahdollistaa uusien osien tai
vanhojen kunnostamisen viela pitkdn ajan paasta, eikd nojaa
pelkastaan tdman hetken teknologiaan tai maarayksiin.

Vali-, yla- ja alapohjien kantavat rakenteet voidaan toteuttaa
jannevélista riippuen joko tavallisesta sahatavarasta tai CLT-
palkeista.

Pienimmilladn rakennus on moduulimitoiltaan A x C.

Né&kyma erilaisten moduulien yhdistelmista

PERIAATE

ja kattoharjojen suuntaus

nxAa
nxB
nxao

MODUULIT

A =5000 mm
B =3000 mm
C =2205 mm

AKSONOMETRIA

erilaiset liitokset rakennuksessa

LIITOS

litos L1 ja seina

Liitokset pysyvat tukevasti kiinni
naiden lapi kulkevan metallitangon
johdosta. Purettaessa tanko
nostetaan pois ja kaikki elementit
voidaan kayttaa uudestaan.

MODUULI ABC



LIITOKSET SEINAT KATOT

s e pituus A, B, C
! T B 7| e || ‘l
L1 - ! P - F——1 e
(pady) q \ I e |
! | | | \ T
' L T = &/A\j
e AO BO K1 Hr WN
=N r/\T pituus A, B, C lLl____JL———J[
| \ et T -
2 o l [ ] g
I__ e J e G S~
E — .. e S
A0 A N AN
H_-r_—_—_—_ﬂ === | KO I I I
S P—— B1 Rpus A B.C o Il
:| P
L3 |: | :
K/A\W Al == POHJAT
o 1L
‘ " 4 — il -
La ok 14, co P1 | N
A1l koot A, B, C | I A

B IR koot A, B, C | ‘
\ | L™ o] 1 |
Wl LL***JJ

JE;::::; | |

Erikokoisista ja eri tavoin aukotetuista seinista
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seka vali- ja alapohjista saa yhdistettya tarvittavia e _EH )| I‘ ||

markatila
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kokonaisuuksia. koot B, C = —
Ulkoverhous ja eristeet kiinnitetddn paikoilleen 4 7
erillisind moduuleina, kun rakenne on koottu r w
paikoilleen. Erillisen puisen ulkoverhouksen voi uusia | [
tarpeen mukaan ja se suojaa rakennemoduuleja | [ . . o .
> : e e Kattomoduuleissa vesikattoon on asennettu valmiiksi integroidut
sdan vaikutuksilta. Ulkoverhous pintakésitellaan jpee—m =] : . : SR

s e G g aurinkopaneelit, jolloin rakennus voi tuottaa omavaraisesti sahkoa.
tarpeen ja halutun ulkonadén mukaan. Hirsiseina jaa A2
sisatiloissa nakyviin, ja se voidaan myos kasitella Perustukset toteutetaan kantavalla maaperalld pilareina ja ei-kantavalla
halutun ulkon&én mukaan. maaperélld esimerkiksi ruuvipaaluilla, jolloin maastoon ei tarvita suuria

muokkauksia perustuksille.

MODUULI ABC
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